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Диски різних розмірів

Вибір прикочувальних котків

Стійки для різних типів ґрунту

Жорсткі стійки з суцільного металу застосовуються для 
роботи на «важких» типах ґрунту.
Пружинні стійки застосовуються для роботи на «легких» 
типах ґрунту з великою кількістю каміння.

Ресурс роботи дисків збільшений на 100 % за ра-
хунок використання сучасних технологій обробки сталей із 
вмістом бору та оптимального кута заточування.

Ресурс 
роботи

ОБПРИСКУВАЧ

НАВАНТАЖУВАЧ ФРОНТАЛЬНИЙ

Ресурс 
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Диски діаметрами 560 и 660 мм для дворядних борін 
модельного ряду PALLADA.

Клієнти можуть обрати комплектацію борін різними ти-
пами котків.

Котки трубчастого типу входять в базову комплектацію 
борін модельного ряду PALLADА і застосовуються в 
умовах низької вологості ґрунту.

Котки планкового типу для кращого кришіння ґрунту 
встановлюються на борони за додатковим замовленням 
клієнта.

Котки спірального типу входять в базову комплектацію 
борін модельного ряду ANTARES і забезпечують:
• змішування рослинних залишків із ґрунтом;
• вирівнювання й ущільнення ґрунту;
• «вичісування» бур’янів.

Ресурс
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Призначений для внесення в ґрунт рідких мінеральних добрив і засобів захисту рослин. Обприскувач може 
використовуватися у всіх кліматичних зонах для: 
• хімічного захисту рослин від шкідників і хвороб;
• хімічної боротьби з бур’янами.

TETIS 18 (24, 28)
Обприскувач причіпний

Система підвіски штанги обприскува-
ча TETIS складається з рейкової підвіски з прямим 
вертикальним підйомом і центральної рамки балан-
сувального механізму стабілізації з гідромеханічною 
системою гасіння коливань. Система гасіння коливань 
утримує штангу в заданому положенні паралельно 
землі, що забезпечує рівномірну обробку рослин із мі-
німальним їх пошкодженням навіть на дуже великих 
швидкостях. До балансувального механізму шарнірно 
приєднані трисекційні штанги крил об’ємної конструк-
ції, виготовлені з легкої високоміцної сталі, що забез-
печує надійність машини.

Механізм роботи штанги дозволяє плавно змінювати висоту установки штанги від 0,6 до 1,85 метра 
навіть під час руху. Механізм захисту штанги при зіткненні з перешкодою допускає відхилення штанги до 15˚ у 
вертикальній площині і до 45˚ – у горизонтальній площині. Штанга, оминаючи перешкоду, повертається у почат-
кову позицію.
Бак обприскувача TETIS об’ємом 3 000 л виготовлений із високоміцного і стабільного за формою 
пластика. Гладка внутрішня поверхня мінімізує відкладення використаних хімічних речовин, за рахунок чого вну-
трішнє очищення проходить швидко та легко.
Особлива форма баку унеможливлює розгойдування рідини і перекидання обприскувача.
Усередині баку встановлені спеціальні перемішувальні пристрої гідравлічного типу для підтримування постійної 
концентрації робочої рідини і запобігання спінюванню.

Бак для промивання 
системи ємністю 200 л забезпечує 
максимальну очистку системи об-
прискувача від робочої рідини.

Преміксер для заливання 
робочим об’ємом у 35 л може ви-
користовуватися для приготування 
робочого розчину або заливання 
концентрату в основний бак. Фор-
сунка для промивання ємностей 
унеможливлює контакт із небезпеч-
ними речовинами під час роботи, а 
також дозволяє безвідходно вико-
ристовувати їх вміст.

Мембранно-поршне-
вий насос італійської компанії 
«Annovi Reverberi», завдяки робо-
чому тиску 250 л/хв, дозволяє вно-
сити від 50 до 300 л/га робочої ріди-
ни. Діапазон робочого тиску насосу 
від 1 до 1.5 МПа дозволяє здійс-
нювати розпилення при швидкості 
вітру до 7 м/с. Насос зроблений із 
матеріалів, стійких до корозії та дії 
хімічних добрив.

Розпилювачі та комуніка-
ції встановлені на обприскувачі 
TETIS виробництва італійської 
компанії «Arag» – лідера у вироб-
ництві комплектувальних частин 
для обприскувачів. Розпилювачі – 
найвідповідальніші робочі органи, 
робота яких впливає на якість роз-
пилення, рівномірність нанесення 
розпорошеної рідини на рослини й 
економічність проведеної операції.

Форсунки. У стандартній 
комплектації обприскувача TETIS 
встановлюються 3-ходові форсун-
ки, які мають постійне покриття при 
широкій зміні діапазону тиску. Фор-
сунка має постійний кут розпилення 
(1100), зменшує знесення крапель 
при роботі під тиском 1-1,5 МПа, чим 
гарантує чудове покриття. Штампо-
ваний корпус форсунки з Delrin®, 
хімічно стійкого матеріалу, збільшує 
ресурс виробу.

Комп’ютер  BRAVO 180S іта-
лійської фірми «Arag» – це електро-
нна система контролю і регулюван-
ня норми витрати робочої рідини, 
призначена для автоматизованого 
регулювання та дотримання норми 
витрати на одиницю площі. Систе-
ма забезпечує повну автоматичну 
підтримку заздалегідь виставленої 
норми витрати рідини, незалежно 
від швидкості руху агрегату. Опе-
ратор має змогу моніторити всі ос-
новні параметри обприскування. 
Система автоматично контролює 
задану норму внесення на гектар, 
і, незалежно від швидкості руху ма-
шини, вказує швидкість руху, обро-
блену площу та залишок рідини в 
баці.

Телескопічна система 
регулювання ширини 
колії (від 1 400 мм до 2 250 мм) 
дозволяє здійснювати контроль 
відповідно до колії трактора.
Колеса великого діаметру 
(R46) дозволяють працювати на 
підвищеній швидкості і забезпечу-
ють кліренс 600 мм, не травмуючи 
рослини.

Ширококутний 
карданний вал Weasler 
AW21-80 дає можливість розверта-
тися, не вимикаючи вал відбору по-
тужності трактора, що, у свою чер-
гу, збільшує надійність карданного 
з’єднання та економить час.
Агрегатується з найпоширенішими 
класами тракторів – із діапазоном 
потужності двигуна від 80–150 к. с.

TETIS 18 TETIS 24 TETIS 28
Тип агрегату причіпний причіпний причіпний
Кількість розпилювачів шт. 36 48 56
Норма внесення робочої рідини л/га 50–300 50–300 50–300
Ширина колії коліс (регульована) м 1,4–2,4 1,4–2,4 1,4–2,4
Висота установки штанги (регульована) м 0,6–1,85 0,6–1,85 0,6–1,85
Частота обертання валу насоса об./хв. 540 540 540
Робочий тиск, створюваний насосом, не більше МПА 1,5 1,5 1,5
Ємність бака хімпродукту л 3 000 3 000 3 000
Ємність бака для промивання системи л 200 200 200
Ємність бачка для миття рук л 15 15 15
Тип змішувача гідрозмішувач ежекторний
Габаритні розміри (довжина, ширина, висота)
- робочому стані (довжина, ширина, висота) мм 5800х18000х3300 5800х24000х3300 5800х28000х3300
- при транспортуванні (довжина, ширина, висота) мм 5400х2600х3500 5800х2600х3500 6000х2600х3500
Дорожний просвіт мм 300 300 300

Ширина 
захвату

Робоча 
швидкість

Продук-
тивність

Ширина 

18,0
м

Робоча 

до 12
км/год

Продук-

21,6
га/год

Потужність 
трактора

Потужність 

від 80
к.с.

захвату

Потужність 

2600
кг

Маса
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FORTIS 1600
Фронтальний навантажувач

FORTIS 1600 – фронтальний навантажувач, призначений для:
• завантаження та розвантаження сипучих і об’ємних сільськогосподарських матеріалів, рулонів силосу, сіна, соломи;
• навантаження копиць сіна, соломи, листово-стеблової маси кукурудзи, соняшнику та інших технічних куль-

тур у транспортні засоби;
• скиртування подрібнених і неподрібнених сіна та соломи з копиць і стяжок;
• навантаження вугілля, гравію, піску, силосу, гною, мінеральних добрив, зерна;
• тарних і штучних вантажів на будівельних і монтажних роботах.

Вироби поставляються за окремим замовленням клієнта
Найменування виробу Позначення виробу Код виробу
Захват для рулонів ПГФ 00.040 Р
Ківш для сипучих матеріалів ПГФ 00.070 К
Захват для силосу ПГФ 00.240 С
Баластний вантаж ПГФ 00.650-01 Б6
Баластний вантаж ПГФ 00.650 Б8

Захват для рулонівЗахват для силосуКівш для сипучих матеріалів

Гідравлічна система навантажувача працює від автономного гідророзподільника трактора за 
допомогою сполучних рукавів високого тиску навантажувача.

Управління. Для максимально комфортної роботи можна використовувати електрогідравлічну систему 
управління навантажувачем, де керівним елементом є контролер (джойстик) із кнопкою. Використання цієї си-
стеми вимагає чітко налагодженої дії електричного приводу в системі трактора.

Функціональне призначення джойстика:
• закриття/відкриття захвату рулонів, соломи;
• поворот рамки з робочим органом за/проти годинникової стрілки;
• рух стріли навантажувача вгору/вниз.

Розподіл навантаження на вісі. Найбільше навантаження – на передні колеса трактора. Для переве-
зення матеріалів у ковші або захватах на великі відстані до задньої частини трактора слід прикріпити проти-
вагу, заповнену баластом.

Тип Фронтальний
Максимальна вантажопідйомність кг 1 600
Робочий тиск МПА 16
Привод Від гідросистеми трактора
Продуктивність
- на навантаженні піску ковшем т/год. 55
- на скиртуванні сіна т/год. 17
- на скиртуванні соломи т/год. 22
- на навантаженні гною, силосу т/год. 50
Номінальна вантажопідйомність:
- захватом для рулонів кг 600
- захватом для силосу кг 650
- ковшем для сипучих матеріалів кг 950
Кут розвантаження основного ковша, не менше градус 37°±3°
Збереження вантажу, не менше % 99,5
Маса:
- навантажувача кг 620±3 %
- противаги та баласту кг 650±3 %
Сумарна маса противаги та баласту кг 820±3 %
Маса:
- захвату для рулону кг 220±3 %
- захвату для силосу кг 320±3 %
- ковша для сипучих матеріалів кг 200±3 %
Клас агрегатування т. с. 1,4
Висота підйому мм 4 000
Висота завантаження ковшем для сипучих матеріалів мм 3 070
Висота кріплення навантажувача на тракторі мм 1 650
Ємність ковша м³ 0,57



Акціонерне товариство «Ельворті»
вул. Євгена Чикаленка, 1, м. Кропивницький
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Відділ збуту техніки та запасних частин по Україні:
тел. 0(800)752-452 (дзвінки по Україні безкоштовні)
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Для завантаження мобільного додатку
зайдіть на веб-сторінку «Smart Elvorti»

за допомогою QR-коду.
Для відтворення відеофайлів

запустіть мобільний додаток «ELVORTI QR Scanner»
і скануйте QR-коди на сторінках каталогу.

Якщо немає можливості скористатися мобільним додатком,
зайдіть на сайт: www.elvorti.com

http://www.elvorti.com/?l=smartelvorti

РОЗУМНИЙ КАТАЛОГ

70
відео

Завантажте безкоштовно Завантажте безкоштовно


