










































































































17.ECHIPARE DE BAZĂ COMPLETĂ
 - 4 seturi de discuri pentru diferite tipuri de semințe;

VESTA 6 PROFI

tractat

4,2

2,5 - 9

6

1,05 - 3,78

20 - 90

700

54 - 536

216 (36 х 6)

560 (280 х 2)

5 520 х 2 010 х 1 840

2 355 х 4 270 х 1 445

75

1 090 

VESTA 8 PROFI

tractat

5,6

2,5 - 9

8

3,02 - 5,04

20 - 90

700

54 - 536

288 (36 х 8)

320 (80 х 4)

5 870 х 2 010 х 1 840

2 355 х 5 270 х 1 445

80

1 430 

Tip de utilaj

Lățimea de lucru, m

Viteza de lucru, km/h

Numărul de rânduri, buc.

Productivitate, ha/h

Adâncimea de însămânțare, mm

Lățimea distanței dintre rânduri, mm

Rate de aplicare pentru îngrășăminte, kg/ha

Capacitatea totală a buncărurilor de semințe, litri (dm³)

Capacitatea totală a buncărurilor de îngrășăminte, litri (dm³)

Dimensiuni generale, în poziție de transport, mm

Dimensiuni generale, în poziție de funcționare, mm

Este agregat cu tractoare cu o capacitate de, mai mult de, cp

Greutate, kg

*O linie de acoperire cu pulbere de linie ideală (Danemarca) este instalată în unitatea de producție. Această tehnologie de 
colorare permite realizarea unei acoperiri cu vopsea de înaltă calitate, cu o durată de viață garantată de peste 8 ani.54

Cultură

Porumb, ricin, fasole
Sorg, floarea soarelui (calibru mic)
Floarea soarelui
Porumb

5,5
2,2
3,0
4,0

Diametru orificiu,
mm

30
40
30
30

Număr orificii,
buc.

- Set pentru înlăturarea bolovanilor;

- Set discuri de tăiere;

- Sistem de informare - avertizare;

- Sistem de transport.







































































ANTARES
3x4

напівпричіпний

3

12

3,6

120 ± 20

0 - 30

700

560

400

20

30

6 450 х 3 460 х 1 530

150

2 740

ANTARES
4x4

ANTARES
6x4

ANTARES
8x4























TETIS 18 TETIS 21 TETIS 24 TETIS 28

semi-tractat

18

6 - 15

10,8 - 27

36

50 - 300

1 400 - 2 400

600 - 1 850

540

3 200

250

15

mixer hidraulic

ejector

300

5 400 х 2 600 х 3 500

5 800 х 18 000 х 3 300

80

Tip de utilaj

Lățimea de lucru, m

Viteza de lucru, km/h

Productivitate, ha/h

Numărul de pulverizatoare, buc

Rata de aplicare a fluidului de lucru, l/ha

Lățimea căii de rulare a roților (reglabilă), m

Înălțimea de instalare a tijei (reglabilă), m

Tip pompă

Presiunea de lucru generată de pompă,

nu mai mult de, MPa (Bar)

Capacitatea rezervorului de substanțe chimice, l

Capacitatea rezervorului pentru spălarea sistemului, l

Capacitatea rezervorului de spălare a mâinilor, l

Garda la sol, mm, nu mai puțin 

Dimensiuni generale, în poziție de transport, mm

Dimensiuni generale, în poziție de funcționare, mm

Este agregat cu tractoare cu o capacitate de, mai mult de, cp

Tipul dispozitivului de amestecare

15

semi-tractat

21

6 - 15

12,6 - 31

42

50 - 300

1 400 - 2 400

600 - 1 850

540

3 200

250

15

mixer hidraulic

ejector

300

5 800 х 2 600 х 3 500

5 800 х 21 000 х 3 300

80

semi-tractat

24

6 - 15

14,4 - 36

48

50 - 300

1 400 - 2 400

600 - 1 850

540

3 200

250

15

mixer hidraulic

ejector

300

5 800 х 2 600 х 3 500

5 800 х 24 000 х 3 300

80

semi-tractat

28

6 - 15

16,8 - 42

56

50 - 300

1 400 - 2 400

600 - 1 850

540

3 200

250

15

mixer hidraulic

ejector

300

6 000 х 2 600 х 3 900

5 900 х 28 000 х 3 300

80

TETIS 18 TETIS 21 TETIS 24 TETIS 28

100

15 15 15










